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NOVA STRESNi OKNA DREVENA
OTEVIRAVA S HORNIM MADLEM
ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM max U = 0,88 W/m2K

NOVA OKNA PLASTOVA
OTEVIRAVA A SKLAPECI
ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM max U = 0,95 W/m2K

OTEVIRAVE
max U = 1,2 W/m2K

(sT1)

KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS

STAVAUJICI OCISTENA OMITKA

JEDNOSLOZKOVA LEPICI HMOTA NA BAZI CEMENTU

DESKY SEDEHO EPS TL. 160mm KOTVENE SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI TYPU ETICS
SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA (min. gramaz 145 g/m?) STLACENA DO STERKOVE HMOTY
JEDNOSLOZKOVA STERKOVA HMOTA

PROBARVENY PODKLADNI NATER

TENKOVRSTVA PASTOVITA SILIKONOVA OMITKA ZRNITOST 2mm

ST2

STUKOVA VYZDOBA NADPRAZi OKEN
PLASTICKY VZOR Z PU DESEK
NABARVENY FASADNi BARVOU DLE VYBERU INVESTORA

NUTNO PRED ODSTRANENIM STAV. PRVKU ZAMERIT, VYFOTIT A NAVRZENE RESENI KONZULTOVAT S INVESTOREM

ST3

NAVRZENA NOVA SUPRAFENESTRA
MALOVANA NA FASADNi OMITKU

NUTNO PRED ODSTRANENIM STAV. PRVKU ZAMERIT, VYFOTIT A NAVRZENE RESENI KONZULTOVAT S INVESTOREM

arsiia )
(SCH1)
NAVRZENA SKLADBA STRESNIHO PLASTE
BET. TASKOVA KRYTINA ALPSKA
SNEHOVE ZACHYTAVACE
LATE A KONTRALATE 50x35
DIFUZNI FOLIE
NADKROKEVNI IZOLACE Z PIR DESEK,
tl. 120mm, max. A = 0.022 W/mK
PAROTESNA FOLIE
KROKVE 80x160
NOSNA OCELOVA KCE
= )\
(Z2)
NAVRZENE VENTILACNI MRIiZKY
MATERIAL HLINIK

POZNAMKY

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN
VCETNE SYSTEMOVYCH DETAILU, TJ. OSTENI, NADPRAZI A PARAPETU OKEN.
ROZMERY OKEN A DVERI JSOU POUZE ORIENTACNI.

BAREVNE RESENi BUDE KONZULTOVANO S INVESTOREM.

BUDE PROVEDENA VYMENA VSECH STAVAJICICH VYPLNI OTVORU ZA NOVA PLASTOVA

S IZOLACNIM TROJSKLEM, max. U = 0.95 W/m2K PRO OKENNi OTVORY A max. U = 1.2 W/m?K
PRO DVERNI OTVORY (VSTUPNi A BALKONOVE DVERE). DALE JE NAVRZENA VYMENA
STRESNICH OKEN ZA NOVA, max. U = 0.88 W/mK.

OPLECHOVANI PRVKU BUDE PROVEDENO ZE HNEDEHO BARVENEHO POZINKOVANEHO PLECHU,
VC. PARAPETU OKEN A OPLECHOVANI RIMS. STAVAJICI OKAPOVY SYSTEM BUDE VYMENEN
ROVNEZ ZA HNEDY BARVENY POZINKOVANY PLECH.

+0.000 = 322.000 m.n.m.
Souradny systém: JTSK
Vyskovy systém:  BpV

PROJEKTOVALA
ING. I. POTUZAKOVA

VYPRACOVALA
ING. I. POTUZAKOVA

planteam

Na Vysluni 630, 330 21 Liné - Sulkov
email: planteam@volny.cz

NOVE DVERE VSTUPNi PLASTOVE

STAVEBNIK Statni energeticka inspekce Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 -
Uzemni inspektorat pro Plzefisky a Karlovarsky kraj ZAKAZKA 1417 | KOPIE
MISTO  Rejskova 218/3, 326 00 Pize DATUM 07/2017
p DOKUMENTACE DSP
NAZEV  REVITALIZACE OBJEKTU REJSKOV A 3 -
7 FORMAT 2xA4
CAST STAVEBNI MERITKO VYKRES G.

VYKRES

POHLEDY - NOVY STAV 1:75
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