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6070BALKON
KER. DLAŽBA

6.37 m2
KER. DLAŽBA

WC

1.46 m2

(2000) LEGENDA MATERIÁLŮ

ING. I. POTUŽÁKOVÁING. I. POTUŽÁKOVÁ

Státní energetická inspekce
Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj

Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň

Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

MÍSTO

STAVEBNÍK

VÝKRES Č.

DSP

Na Výsluní 630, 330 21 Líně - Sulkov

Souřadný systém:   JTSK
Výškový systém:      BpV

KOPIE

email: planteam@volny.cz
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1:75

ČÁST

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
CPP NA MVC / SDK KCE

REVITALIZACE OBJEKTU  R E J S K O V A  3

±0.000 = 322.000 m.n.m.

luxfer 1 řada

CHODBA
KOBEREC
15.16 m2
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TECH. MÍSTNOST
KOBEREC
11.26 m2

B 80l

KANCELÁŘ ŘEDITELKY
KOBEREC
20.18 m2

planteam

POZNÁMKY
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN 
VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ, TJ. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ OKEN. 
ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM.

D.1.1.11PŮDORYS 2.NP - nový stav
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1970

v. zábradlí 1100mm

Z1

ST1
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ OMÍTKA
JEDNOSLOŽKOVÁ LEPICÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
DESKY ŠEDÉHO EPS TL. 160mm KOTVENÉ SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI TYPU ETICS
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA (min. gramáž 145 g/m²) STLAČENÁ DO STĚRKOVÉ HMOTY
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2mm

ST1O04 O04O05

O05
O06DV3

O07 ST1

O04 O07

DV3
NOVÉ DVEŘE BALKÓNOVÉ
OTEVÍRAVÉ
max U = 1,2 W/m²K

Z1

O04 O04

dozděno z porobet. tvárnic

ST1

1417
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NOVÁ OKNA PLASTOVÁ
OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM max U = 0,95 W/m²K

NOVÉ ZÁBRADLÍ ŽÁROVÝ POZINK
KOTVENO NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ (DISTANČNÍ) CHEMICKÉ KOTVY

TEPELNÁ IZOLACE ŠEDÝ EPS, λ = 0.031 W/mK
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