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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku — jedna se o rovinaty pozemek — zlistava bez Uprav

b) vycet a zavéry provedenych priizkumd a rozborl (geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.) — nebude provadén

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma — objekt nezasahuje do zadného ochranného ani
bezpecnostniho pasma

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod. — stavba se nenachazi
v aktivnim zaplavovém Uzemi

e) vliv na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi —
nedojde ke zméné odtokovych pomérl v Gzemi

f) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin — ke kaceni drevin nedojde

g) poZadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa
(docasné/trvalé) — k zaboru zemédélské pldy nedochazi, nejedna se o lesni

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu) — dopravni napojeni zlstava stavajici

i) vécné a Casové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice — stavba nevyzaduje
Zadné souvisejici investice

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

jednd se o revitalizaci stavajiciho bytového administrativnino objektu, ktery je kompletné napojen na
inzenyrské sité — vodu, kanalizaci, plyn a elektroinstalaci. Objekt byl proveden v klasické zdéné technologii.
Jedna se o fadovy objekt se tfemi nadzemnimi podlazimi, podkrovim a jednou mistnosti v suterénu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni — jedna se o stavajici zastavbu

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feSeni - architektonicky
stavba neovlivni negativné vzhled méstské casti, naopak vyrazné se zlepsi estetika a barevnost objektu.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Nejedna se o vyrobni objekt, ale objekt pro administrativu bez vytahl a jinych technologii.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavajici objekt — pristupy do objektu zlstavaji beze zmény.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Zlstava beze zmény

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni reseni

Zamérem investora je sniZeni tepelnych ztrat objektu, zatepleni obvodového plasté a
instalace solarnétermickych kolektorli pro ohiev TUV. Projektova dokumentace navrhuje
odstranéni vad objektu, ovliviiujicich jak jeho funkcnost, tak i funkcnost jednotlivych
konstrukcnich casti, které snizuji Zivotnost celého objektu.

Technické feSeni je popsano ve vykresech nového stavu

1. Priprava podkladu, demontaz konstrukci

Demontaz klempitskych prvkd, zabradli
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Pfed zahdjenim praci dojde k odstranéni klempifskych prvkd - bude odstranéno stavajici oplechovani
demontaz vétracich mfizek, mfizi, drzakd, destovych svodll, nevyuzivanych kabeld po fasadé a docasné
demontazi klimatizacnich jednotek.

DemontaZ souvisejicich podruznych konstrukci
Dale budou odstranény popisné cedule, cisla apod.

Demontaz hromosvod(
V nadzemni Casti budou sejmuta vedeni jimaciho zafizeni hromosvodd, jeho stavajici pfichytky budou

vyjmuty.

Bourani a priprava podkladu stavebnich konstrukci

Mechanicky se odstrani nesoudrzné a odfouklé Casti omitek. Provede se dokonalé mechanické ocisténi
sanovanych objektd (omytim tlakovou vodou), povrch musi byt dokonale zbaven jakychkoliv nesoudrznych
Casti a to i prachovych a dale vSech zbytkd natérl. Pfipadné nerovnosti podkladu se vyspravi cementovou
stérkou a opatii se penetranim natérem. Prostor pldy a bude vyklizen a vycistén.

2. Navrzené stavebni apravy

Vyména stavajicich vyplni otvord

Musi byt splnény nasledujici poZzadavky: Dvere budou vyménény za plastové izolacni s U = 1,2 [W/m?K], okna
ve sténach budou vyménéna za plastova izolacni s U= 0,95 [W/mZK], okna ve stfeSe budou vyménéna za
izola¢ni s U= 0,88 [W/m].

001, 004, 008, 010
Nova plastova izolacni okna
e vzhled a rozloZeni oken uvedeny v pohledech, barva bila
e horni Cast sklapéci
e dolni ¢ast 0+0S, rozdélena svislou meziskelni mrizkou
e U=0,95W/mkK

002

Nova plastova izolacni okna
e vzhled a rozloZeni oken uvedeny v pohledech, barva bila
e 0+0S, dvoukridla
e U=0,95W/mkK

005, 007, 009
Nova plastova izolacni okna
e vzhled a rozloZeni oken uvedeny v pohledech, barva bila
e horni ¢ast sklapéci
e dolni ¢ast O+0S, dvoukridla
e U=0,95W/mXkK

003, 006

Nova plastova izolacni okna
e vzhled a rozloZeni oken uvedeny v pohledech, barva bila
e 0+0S
e U=0,95W/mkK

0o11

Nova plastova izolacni okna

vzhled a rozlozeni oken uvedeny v pohledech, barva bila
horni ¢ast sklapéci

dolni ¢ast 0+0S

U = 0,95 W/m?K
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DV1

Nové plastové vstupni dvere
e dvoukridlé vstupni dvefe

e vzhled a rozloZeni uvedeny ve vykresové Casti, barva bila
e horni ¢ast tvofena nadsvétlikem
° U= 1,2 W/mZK
e  soucasti dvefi elektricky zamek a vratny
DV2, DV3

Nové plastové vstupni dvere
e  dvoukfidlé vstupni dvefe
e vzhled a rozlozeni uvedeny ve vykresové Casti, barva bila
e horni ¢ast tvofena nadsvétlikem
e U=1,2WmX

DP1

Nové plastové dvere na venkovni WC
e jednokridlé dvefe, pIné, rozmér 600x1970mm
e vzhled a rozloZeni uvedeny ve vykresové Casti, barva bila
e U=1,2WmX

ovi, Ov2

Stfesni okna drevéna
e vzhled a rozloZeni uvedeny ve vykresové Casti
e U=0,88W/mX

Sanace obvodového plasté vnéjsim kontaktnim systémem

Principem sanace obvodovych konstrukci je zajisténi povrchové ochrany obvodovych stén — byl zvolen
kontaktni fasadni systém, ktery tvoii povrchovou ochranu konstrukci, fesi jeji sanaci a teplotné a vihkostné
stabilizuje obvodovy plast, zlepsuje tepelné technické parametry konstrukce, coZ znamena snizeni
energetické naroCnosti objektu. V této projektové dokumentaci je zatepleni obvodového plasté
navrzeno systémem ETICS s pouzitim fasadnich polystyrénovych desek EPS sedy tl. 160 mm A =
0.031 W/mK se zatkami. Pouzije se technologie kontaktniho oplasténi s bezesparou
tenkovrstvou omitkou na ocistény a vyrovnany stavajici povrch z venkovni strany objektu
silikonovou stfednézrnnou omitkou 2,0mm - probarvenou ve hmoté.

Montaz vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému v nadsoklové ¢asti obvodového plasté (pod Fimsu)

Obvodové stény budou opatfeny KZS se silikonovou omitkou, 2mm zrno a tepelné-izolacnimi Sedymi EPS
deskami tl. 160mm, max. A = 0.031 W/mK. Pro osténi a nadprazi budou pouzity desky Sedého EPS tl. 30mm,
na parapety bude pak pouzit XPS tl. 30mm, max. A = 0.031 W/mK. V misté vstupu budou pouZity taktéz
desky Sedého EPS tl. 30mm.

Montaz vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému Sambran

Sambrany budou zatepleny Sedym EPS, ptidanim polystyrenu tl. 20-30mm.

Zatepleni podkrovi

Pldni prostor je zateplen stavajici vrstvou min. izolace v tl. 160mm. Ve stavebnich Upravach bude
provedena dalsi vrstva v tl. 200mm.

Sikma Cast podkrovi bude zateplena nadkrokevni tepelnou izolaci z PIR desek tl. 120mm max. A = 0.022
W/mK. Dojde k demontazi stfesni krytiny, latovani a diflzni félie, provede se nova tepelna izolace, ktera bude
zasahovat min. 500mm nad vodorovnou ¢ast podkrovi tak, aby byl zajistén dostateny pfesah nad izolaci
z min. vlaken. Krokve nad touto Casti budou zvednuty dfevénymi tramky (pfidanymi na krokvich) ve stejné
vysSce. Bude osazena zpét stavajici stfesni krytina Bramac vcetné prislusenstvi a doplikd

Provedeni klempitskych prvkd

Oplechovani parapetli oken, fims a dalSich vystupujicich konstrukci bude provedeno z lakovaného
pozinkovaného plechu tl. 1mm v¢. koncovych tvarovek, barva dle vybéru investora. Parapetni plechy budou
celoplosné nalepeny na pfipraveny podklad do spadu lepidlem. Oplechovéni parapetu bude provedeno ve
spadu, min. 1,5% od okenniho ramu v souladu s CSN 73 3610. Po dokonceni povrchovych Uprav objektu
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budou provedeny nové dest'ové svody se zalsténim do kanalizace. V misté zatepleni bok{ a cel konstrukci
bude provedeno rozebrani stavajici krytiny, ktera bude opravena, v¢. oplechovani. Jednd se zejména o
zatepleni venkovniho WC v 1NP v misté kontaktu se stavajicim objektem skladu.

Provedeni zamecnickych kci

V uli¢ni ¢asti budou namontovany nové ventilacni mrizky z hliniku a dale namontovano nové zabradli.
Vzhledové bude FeSeno naprosto stejné jako stavajici zabradli, bude provedeno z profild typu Jackl ze Zarové
pozinkovaného materialu. Horni a dolni pas bude proveden z profilll 60/40/3, svislice z 30/30/3. Zabradli bude
ukotveno z dolni strany do Zzelezobetonové konstrukce balkonu a spoj nasledné zaizolovan Sedym
polystyrenem. Horni pas bude prikotven do stavajici stény. Kotveni bude provedeno na tepelné-izolacni
(distancni) chemické kotvy.

Montaz hromosvodu

Po provedeni KZS bude sténové vedeni hromosvodd nové namontovano — bude pfipevnéno k novym
prichytkdm. Umisténi a systém hromosvodné sité zlstava nezménén. Ve stejnych mistech se provede
napojeni na soustavu a uzemnéni. Po realizaci stavebnich praci bude provedena revize hromosvodu.
Uzemnéni a odporové prvky pod povrchem terénu zlstavaji beze zmény.

Barevné reSeni
Barva omitky je navrzena ve dvou variantach ve svétlém a tmavsim odstinu. Konkrétni barva bude
specifikovana investorem, dle vzorniku dodavatele zateplovaciho systému.

VYPIS POUZITYCH SKLADEB:

V této Casti technické zpravy jsou uvedeny veskeré skladby pouzité v objektu a zaroven pouzité v tepelné-
technickém energetickém posouzeni. V téchto skladbach jsou uvedeny i prvky, které neslouZi (nepfispivaji) k tepelné-
technickym vypoctlm a nejsou tim padem soucasti energetického posudku, nicméné jsou zde uvedeny pro celkovou

Uplnost konstrukci a skladeb.

PDL1 - podlaha na zeminé
keramickd dlazba do tmelu
betonova mazanina

tep. izolace z EPS

hydroizolace z asfaltovych pasi
betonova deska

PDL2 - podlaha na zeminé venkovni WC
keramicka dlazba do tmelu

betonova mazanina

tep. izolace z EPS

hydroizolace z asfaltovych pasi

betonova deska

PDL3 - podlaha do sklepa
keramicka dlazba do tmelu
betonova deska

konstrukce stény z CPP

PDL4 - podlaha ve sklepé
betonova podlaha

hydroizolace z asfaltovych pasi
betonova deska

SCH1 - stfecha
betonova taskova krytina alpska

tloustka [mm]
10,0
50,0
60,0
5,0
100,0

tloustka [mm]
10,0
50,0
60,0
5,0
100,0

tloustka [mm]
10,0
100,0
450,0

tloustka [mm]
100,0
7,0
150,0

tloustka [mm]
20,0
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latovani 50x35

difdzni folie

nadkrokevni TI z PIR desek max. A = 0.022 W/mK
parotésna fdlie

krokve 80x160

podkrokevni TI z min. viny max. A = 0.037 W/mK

SCH2 - stiecha nad venkovnim WC

betonova taskova krytina alpska

lat'ovani 50x35

difdzni folie

nadkrokevni TI z PIR desek max. A = 0.022 W/mK
parotésna folie

krokve 80x160

nosna drevéna kce strisky

sdk podhled

SCH3 - stiecha u hiebene
betonova taskova krytina alpska
lat'ovani 50x35

difdzni folie

SN1 - sténa mezi sousedni budovou
omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

SN2 - sténa do skladu
omitka vapenocementova
CPP na MVC

omitka vapenocementova

SN3 - sténa mezi sousedni budovou
omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

SN4 - sténa mezi sousedni budovou
omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

SN5 - sténa mezi sousedni budovou
omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

SN6 - sténa mezi sousedni budovou
omitka vapenocementova

35,0

120,0
160,0
160,0

tloustka [mm]
20,0
35,0

120,0

160,0

tloustka [mm]
20,0
35,0

tloustka [mm]
5,0
740,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
290,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
590,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
530,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
690,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
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CPP na MVC
omitka vapenocementova

SN7 - sténa mezi sousedni budovou
omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

SNS8 - sténa mezi sousedni budovou
omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

SN9 - sténa mezi sousedni budovou
omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

SO1 - vnéjsi sténa tézka

omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

jednoslozkova cementova stérkova hmota
desky ze Sedého EPS, max. A = 0.031 W/mK
stérkova vyztuzena hmota

silikonova tenkovrstva omitka

S02 - vnéjsi sténa tézka

omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

jednosloZkova cementova stérkova hmota
desky ze Sedého EPS, max. A = 0.031 W/mK
stérkova vyztuzena hmota

silikonova tenkovrstva omitka

SO03 - vnéjsi sténa tézka

omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

jednoslozkova cementova stérkova hmota
desky ze Sedého EPS, max. A = 0.031 W/mK
stérkova vyztuzena hmota

silikonova tenkovrstva omitka

S04 - vnéjsi sténa tézka
omitka vapenocementova
CPP na MVC

omitka vapenocementova

370,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
140,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
190,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
290,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
740,0
5,0
3,0
160,0
3,0
4,0

tloustka [mm]
5,0
840,0
5,0
3,0
160,0
3,0
4,0

tloustka [mm]
5,0
940,0
5,0
3,0
160,0
3,0
4,0

tloustka [mm]
5,0
140,0
5,0
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SO5 - vnéjsi sténa tézka

omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

jednoslozkova cementova stérkova hmota
desky ze Sedého EPS, max. A = 0.031 W/mK
stérkova vyztuzena hmota

silikonova tenkovrstva omitka

S06 - vnéjsi sténa tézka
omitka vapenocementova
CPP na MVC

omitka vapenocementova

SO7 - vnéjsi sténa tézka

omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

jednoslozkova cementova stérkova hmota
desky ze Sedého EPS, max. A = 0.031 W/mK
stérkova vyztuzena hmota

silikonova tenkovrstva omitka

SO8 - vnéjsi sténa tézka

omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

jednoslozkova cementova stérkova hmota
desky ze Sedého EPS, max. A = 0.031 W/mK
stérkova vyztuzena hmota

silikonova tenkovrstva omitka

S09 - vnéjsi sténa tézka
omitka vapenocementova
CPP na MVC

omitka vapenocementova

S$10 - vnéjsi sténa tézka

omitka vapenocementova

CPP na MVC

omitka vapenocementova

jednoslozkova cementova stérkova hmota
desky ze Sedého EPS, max. A = 0.031 W/mK
stérkova vyztuzena hmota

silikonova tenkovrstva omitka

tloustka [mm]
5,0
690,0
5,0
3,0
160,0
3,0
4,0

tloustka [mm]
5,0
100,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
540,0
5,0
3,0
160,0
3,0
4,0

tloustka [mm]
5,0
340,0
5,0
3,0
160,0
3,0
4,0

tloustka [mm]
5,0
290,0
5,0

tloustka [mm]
5,0
195,0
5,0
3,0
160,0
3,0
4,0
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SO011 - vnéjsi sténa tézka tloustka [mm]

omitka vapenocementova 5,0

CPP na MVC 790,0

hydroizolace z asfaltovych past 5,0

STR1 - strop do pady tloustka [mm]

sadrokartonova konstrukce 12,5

parotésna fdlie 0,2

Tepelna izolace z min. vlaken, max. A = 0.037 W/mK 160,0

Tepelna izolace z min. vlaken, max. A = 0.035 W/mK 200,0

b) konstrukcni a materialové reseni

do nosnych konstrukci nebude zasahovano.

c) mechanicka odolnost a stabilita

bude feSena v samostatné ¢asti v dalSim stupni dokumentace

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické feSeni - stavba neobsahuje technicka ani technologicka zafizeni

b) vycet technickych a technologickych zafizeni - stavba neobsahuje technicka a technologicka zafizeni
B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

bude FeSeno v samostatné Casti - specialistou

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi - je feSeno v samostatné &asti - specialistou

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

b) energeticka narocnost stavby

) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi
vétrani a osvétleni okny ¢i balkonovymi dvefmi, zlstava stavajici dle dispozice

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi — neni feSeno

b) ochrana pred bludnymi proudy — neni feSeno

c) ochrana pred technickou seizmicitou — neni feSeno

d) ochrana pred hlukem — neni feSeno, diim se nachazi v zéné cistého bydleni

e) protipovodriova opatieni — nebudou provadéna

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba je jiz kompletné napojena na jednotlivé inZenyrské sité — pfipojeni zlistanou beze zmény

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feSeni — z{stava stavajici
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu — zdstava stavajici

c) doprava v klidu — beze zmény
d) pési a cyklistické stezky — jsou stavajici

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy — nebudou provadény

b) pouzité vegetacni prvky — nebudou provadény

c) biotechnicka opatfeni — nebudou provedena

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond.
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Plvodce odpadl musi s odpady nakladat tak, aby v dlsledku této Cinnosti nedoslo k negativnim dopadlm na Zivotni
prostiedi. K tomu jsou nize uvedeny druhy odpadd, kategorizace a zplsob jejich likvidace, vznikajici béhem vystavby a
vlastnim provozem po dokonceni stavby.

Odpady vzniklé béhem provozu objektu

Nazev kod kategorie
papir nebo lepenka 200101 0]
smesny komunalni odpad 200301 0]
kuchynsky odpad 200108 0
obaly a nadoby plastové - bez zbytku Skodlivin 150102 0]

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a Zivocichd
apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné - neni

c) vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000 - neni

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA — zjiStovaci fizeni nebylo
provadéno — stavba mu nepodléha

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisll — v okoli stavby nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni Gkoll ochrany obyvatelstva — jedna se administrativni objekt

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi — Napojeni elektrické energie pro stavbu
bude provedeno ze stavenistniho rozvadéce v suterénu objektu, zasobovani vodou bude probihat ze
stavajiciho rozvodu vody v suterénu — flexi hadici az k mistu odbéru — obé média s vlastnim mérenim
dodavatele

b) odvodnéni stavenisté — neni feSeno

C) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu — pro pfijezd na stavenisté bude
vyuzita stavajici komunikace — v ulici Rejskova

d) vliv_provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — vzhledem k blizkosti sousednich bytovych domd,
budou vSechny prace provadény s ohledem na stavby pro bydleni. Pracovni doba bude upravena, navazujici
komunikace a pozemek kolem stavby budou pravidelné cistény, sousedni pozemky nebudou stavbou ani
zabory dotceny. Pokud dojde k pouzivani ploch kolem objektu pro zafizeni stavenisté, budou tyto plochy
uvedeny do plvodniho stavu po skonceni praci na fasadé

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin — ke kaceni nedojde
f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé) — leSeni kolem objektu a skladky materidll vyzadujici
budou probihat pouze na pozemnich vlastnika domu

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace -

Odpadové hospodarstvi:

Nakladani s odpady bude provadéno dle zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zdkonl ze dne
15. kvétna 2001 a v souladu s navazujicimi provadécimi pravnimi predpisy jako napf. vyhl. ¢. 381/2001 Sb., Katalog
odpadd, vyhl. ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady atd. Pro ochranu Zivotniho prostfedi je koncepcné
kladen ddraz na prvotni separaci a ukladani odpadd, dalsi fazi je recyklace znovu vyuzitelnych materiald.

Odpady produkované béhem stavby

Nazev kod kategorie
prebytecna zemina — bude pouzita k terénnim Upravam 170504 0]
nadoby se zbytkem barev
(a vytvrzena barva) 150110 N
stavebni odpady 170903 N
kefe, stromy — odpad dfeva — nejsou na pozemku 200138 0
sut’ z asfaltovych komunikaci s primési dehtu 170903 N
papir 200101 0
zelezny Srot 170405 0]
obaly a nadoby plastové - bez zbytku Skodlivin 150102 0]
obaly a nadoby plastové
- se zbytky Skodlivin 150110 N
odpady plastd 170204 N
obaly od maltovych smési a cementu 150110 N

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skute¢né
mnozstvi vzniklych odpad{ a zplisob jejich vyuZiti i likvidace. Vzniklé odpady budou predany k odstranéni
opravnéné osobé, predpoklada se hrubé tfidéni odpadu jiz na stavenisti a to formou oddélenych kontejnerovych
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zasobnikd.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin — zemni prace nebudou provadény

i) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé - prace musi byt provadény tak, aby se nezhorsilo zivotni
prostredi v okoli objektu. Manipulace s materialem (stavba a demontaz leSeni) bude provadéna z ¢asti nad
zpevnénymi plochami a z ¢asti nad zelenymi plochami kde bude stavajici zeler vhodnou formou chranéna.
Stavba nepouziva zadné materialy ani provozy, které by ohrozovali Zivotni prostiedi. PFi provadéni
stavebnich praci musi byt priibézné provadén uklid staveniste, komunikace.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora BOZP — pro
tento rozsah stavebnich praci neni nutny koordinator BOZP

k) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb — jedna se stavajici objekt

I) zdsady pro dopravné inzenyrské opatreni — stavba nevyzaduje dopravni opatfeni

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.) - nejsou

n) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy — bude zpracovan harmonogram praci a stanoveny terminy
kontrolnich prohlidek stavby

V Plzni dne 12. 08. 2017 Vypracovala:
Ing. Irena Potuzakova

73‘1%
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