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planteam
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+6.90

+10.41

stáv. úroveň
+15.30

stáv. úroveň

OCELOVÁ KCE
TI Z MIN. VLÁKEN 200mm - navržená
TI Z MIN. VLÁKEN 160mm
PAROTĚSNÁ PE FOLIE
SDK PODHLED 15mm REI 30

36
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Z1

ST1

ST1

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ OMÍTKA
JEDNOSLOŽKOVÁ LEPICÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
DESKY ŠEDÉHO EPS TL. 160mm KOTVENÉ SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI TYPU ETICS
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA (min. gramáž 145 g/m²) STLAČENÁ DO STĚRKOVÉ HMOTY
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2mm

navržená úroveň

navržená úroveň
+15.40

+14.79

min. 500mm

nové klempířské napojení v místě KZS

ubourání stáv. dlažby vč. soklíků
nová dlažba 30x30 R10

nová střešní okna
max. U = 0.85 W/m²K

POZNÁMKY
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN 
VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ, TJ. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ OKEN. 
ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM.

NAD STÁVAJÍCÍ TEPELNOU IZOLACI Z MIN. VLÁKEN V POHLEDU SE POLOŽÍ DALŠÍ VRSTVA V TL. min. 200mm

ST2

ST2

ST2

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLNY

NADKROKEVNÍ IZOLACE Z PIR DESEK, max. λ = 0.022 W/mK

NOVÁ SKLADBA PŮDY - PŘIDÁNA IZOLACE:

pískovcové krakorce
zachovat v pův. stavu

spodní strana EPS-G 
tl. 40mm vč. ocel. profilů

vložené trá
mky v. 120mm

NAVRŽENÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
BET. TAŠKOVÁ KRYTINA ALPSKÁ
SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE
LATĚ A KONTRALATĚ 50x35
DIFÚZNÍ FÓLIE
NADKROKEVNÍ IZOLACE Z PIR DESEK, 
              tl. 120mm, max. λ = 0.022 W/mK
PAROTĚSNÁ FÓLIE
KROKVE 80x160
NOSNÁ OCELOVÁ KCE

BET. TAŠKOVÁ KRYTINA BRAMAC ALPSKÁ
LATĚ A KONTRALATĚ 50x35
DIFÚZNÍ FOLIE
NADKROKEVNÍ IZOLACE Z PIR DESEK, 
              tl. 120mm, max. λ = 0.022 W/mK
PAROTĚSNÁ FÓLIE
KROKVE 80x160
SDK KCE

spodní strana stříšky
ETICS se sil. omítkou

TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLNY, max. λ = 0.035 W/mK

SCH1

STR1

SCH1

STR1

SCH2

SCH1

BET. TAŠKOVÁ KRYTINA BRAMAC ALPSKÁ
SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE
LATĚ A KONTRALATĚ 50x35
DIFÚZNÍ FOLIE
KROKVE 80x160
NOSNÁ OCELOVÁ KCE

SCH3 skladba střechy u hřebene

ST1

nová plastová okna
max. U = 0.95 W/m²K

nová střešní okna
max. U = 0.88 W/m²K

TEPELNÁ IZOLACE ŠEDÝ EPS, λ = 0.031 W/mK

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS (SOKLOVÁ ČÁST)
STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ OMÍTKA
JEDNOSLOŽKOVÁ LEPICÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU
DESKY XPS TL. 140mm KOTVENÉ SYSTÉMOVÝMI HMOŽDINKAMI TYPU ETICS, max. λ = 0.038 W/mK
SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA (min. gramáž 145 g/m²) STLAČENÁ DO STĚRKOVÉ HMOTY
JEDNOSLOŽKOVÁ STĚRKOVÁ HMOTA
PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
TENKOVRSTVÁ PASTOVITÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA ZRNITOST 2mm

BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VŠECH STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ ZA NOVÁ PLASTOVÁ
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, max. U = 0.95 W/m²K PRO OKENNÍ OTVORY A max. U = 1.2 W/m²K 
PRO DVEŘNÍ OTVORY (VSTUPNÍ A BALKÓNOVÉ DVEŘE). DÁLE JE NAVRŽENA VÝMĚNA 
STŘEŠNÍCH OKEN ZA NOVÁ, max. U = 0.88 W/m²K.
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