_ 600 3960 350, 1800 350, 1140 | 350 2330 _ 750 |
300 gp100
. 2400 150, 1500 860 | 1800 , 1910 , 600 399 600700 1020
1500(800) 2100 + luxfer 1 fada 1350 (900) 1350(900) 390
o
o
+ ofF A ()
=4 ~— ~ M\ -
&L —_ - 5\ S 3 <
1700 ~ _/ %) (ST 1) lq
o [=) PNl - N —_ \ N> -
3 O g Sy o) | ovBs T fom) | "
(2000) o | = 3
4 Pyt g8 - H T [3e NN
Q - Lo o . o
3 , }ég\ 8 8
I = Al 100 (1800) s
3810 350 1800 350 | | 1f40.. [11020 g 1466 750
%11 PREDSIN
. ,,1 7)o ~—| W
° £0.000 H 70| [kew. ozl rer o
3 \ 7 [1-16m2 H 6m2 s
- Al o L8 oy |
S \‘9 ! S—
o8/ sprcHA
1 S22 Kker L'/?BA/ ‘
L (2200) 2442
5 oo \ 3 _. L 520)_2
< — T
S \1{); : S = B 801 g
[{e] w0
| Iy . 8
i . B50 2330
— = 2
2R
o 8o o | SKLAD PRISTROJU
NS o 2 KOBEREC
=|  ZASEDACI MISTNOST L & 7.64 m2
S KOBEREC 450, 900 450
0o 39.11 m2 7 A+ — ]
3| 2050
VSTUPNI HALA o
3 Cf%? oo T ] KER. DLAZBA o N
3 8 B2 22.05 m2 o N
N ok
T s AL
8=
= o
o 3
| 1240, 900
1 "L 2100
\
T
o g8 \ 90q | 2|8 KANCELAR
o b 978 NS KOBEREC 3
S ﬂr 17.38 m2 ©
£0.000] 8
o o
2 8 &
X
dozdéno |z porobet. tvarnic -0.300]
7o) [Te) ; L v
o 9, ] | Y R~ A )¢ y <1 K L
(oo1)  (001) ‘@‘ (DV1 ) [:0.450 - (oo1)  (o01) (sT1)
001 00 [y Dbvi 5 001 001 ST1
140 1160 1030 310 4030 | ?1100 290 1500 2901100 1030 310 1030 880 430,
A 7 A 7 O O 7 O 7 7 7
1950(770)  1950(770) 2100 1950(770)  1950(770)
_ 750 | 3810 350 1800 350 3820 750
7 7 7 7 7 7 7 7
11630

.

 REJSKOVA 3

<
<

T SOUSEDNI| OBJEKT

B A

REJSKOVA 3 .

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE
CPP NA MVC / SDK KCE

TEPELNA IZOLACE SEDY EPS, A = 0.031 W/mK

KONTAKTNIi ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS
STAVAJICI OCISTENA OMITKA
JEDNOSLOZKOVA LEPICi HMOTA NA BAZI CEMENTU

DESKY SEDEHO EPS TL. 160mm KOTVENE SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI TYPU ETICS

SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA (min. grama 145 g/m?) STLAGENA DO STERKOVE HMOTY

JEDNOSLOZKOVA STERKOVA HMOTA
PROBARVENY PODKLADNI NATER
TENKOVRSTVA PASTOVITA SILIKONOVA OMITKA ZRNITOST 2mm

(001)-(003)

NOVA OKNA PLASTOVA
OTEVIRAVA A SKLAPECI
ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM max U = 0,95 W/m2K

(DV1)-(DV2)

NOVE DVERE VSTUPNi PLASTOVE
OTEVIRAVE
max U =1,2 W/m2K

POZNAMKY

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN
VCETNE SYSTEMOVYCH DETAILU, TJ. OSTENI, NADPRAZI A PARAPETU OKEN.
ROZMERY OKEN A DVERI| JSOU POUZE ORIENTACNI.

BAREVNE RESENi BUDE KONZULTOVANO S INVESTOREM.

+0.000 = 322.000 m.n.m.
Soufadny systém: JTSK
Vyskovy systém:  BpV

PROJEKTOVALA
ING. I. POTUZAKOVA

VYPRACOVALA
ING. I. POTUZAKOVA

planteam

Na Vysluni 630, 330 21 Liné - Sulkov
email: planteam@volny.cz

STAVEBNIK Statni energeticka inspekce Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 -
Uzemni inspektorat pro Plzefisky a Karlovarsky kraj ZAKAZKA 1417 | KOPIE

MISTO  Rejskova 218/3, 326 00 Pize#t DATUM 0772017
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