(SCH1)

NAVRZENA SKLADBA STRESNIHO PLASTE

BET. TASKOVA KRYTINA ALPSKA

SNEHOVE ZACHYTAVACE
LATE A KONTRALATE 50x35
DIFUZNI FOLIE

NADKROKEVNI IZOLACE Z PIR DESEK,
tl. 120mm, max. A = 0.022 W/mK

PAROTESNA FOLIE
KROKVE 80x160
NOSNA OCELOVA KCE

(SCH1)

nova stresni okna 0

max. U = 0.85 W/mZK/;/Z>

+15.40

-z @@
navrzena uroven

stav. uroven

\’(SCH3>‘ skladba stiechy u hiebene

™ BET. TASKOVA KRYTINA BRAMAC ALPSKA
= SNEHOVE ZACHYTAVACE
I~ LATE A KONTRALATE 50x35

I~ DIFUZNi FOLIE
- KROKVE 80x160

+14.67

— NOSNA OCELOVA KCE
o
(SCH1

RN v -

L, N navrzena uroven
stav. uroven

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE

STAVAJICI TEPELNA 1ZOLACE Z MIN. VLNY

TEPELNA I1IZOLACE SEDY EPS, A = 0.031 W/mK

NADKROKEVNI IZOLACE Z PIR DESEK, max. A = 0.022 W/mK

‘(STR'] > NOVA SKLADBA PUDY - PRIDANA IZOLACE:

O TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY, max. A = 0.035 W/mK

St (ST1)
,?7//// CE (ST1)
/ - ° o LAKEN 200mm - navrz i i i
Y] © 2 . VLAKEN 160mm KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS
/;% * N ROTESNA PE FOLIE AV A 1T AOSISTEN A (M
2 N o LD 15mm REI 30 STAVAJICI OCISTENA OMITKA
§ w I JEDNOSLOZKOVA LEPICi HMOTA NA BAZI CEMENTU
P - > ANP — DESKY SEDEHO EPS TL. 160mm KOTVENE SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI TYPU ETICS
(ST1 — : —( ST1) SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA (min. graméz 145 g/im?) STLAGENA DO STERKOVE HMOTY
g JEDNOSLOZKOVA STERKOVA HMOTA
(SCH2) PROBARVENY PODKLADNI NATER
§»< +9.80 — BET. TASKOVA KRYTINA BRAMAC ALPSKA TENKOVRSTVA PASTOVITA SILIKONOVA OMITKA ZRNITOST 2mm
— LATE A KONTRALATE 50x35 P
— DIFUZNi FOLIE (ST2)
§ NADKROKEVNI IZOLACE Z PIR DESEK, '7’
- o - . ’ . s v oz
S SAROT E“S ;liogonlvlgﬂa* A =0.022 WimK KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS (SOKLOVA CAST)
N < P YoM~ ‘
KROKVE 80x160 STAVAJICI OCISTENA OMITKA ’
£ SDK KCE JEDNOSLOZKOVA LEPICi HMOTA NA BAZI CEMENTU
2 " noveé klempifské napojeni v misté KZS DESKY XPS TL. 140mm KOTVENE SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI TYPU ETICS, max. A = 0.038 W/mK
© +6.90 3.NP SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA (min. gramaz 145 g/m?) STLACENA DO STERKOVE HMOTY
- = JEDNOSLOZKOVA STERKOVA HMOTA
2 PROBARVENY PODKLADNI NATER
) TENKOVRSTVA PASTOVITA MOZAIKOVA OMITKA ZRNITOST 2mm
NI +6.31 spgdni strana stfisky
ET|CS se sil. omitkou POZNAMKY
nova plastova okna = KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN
max. U=0.95 WimK| & 2 VCETNE SYSTEMOVYCH DETAILU, TJ. OSTENI, NADPRAZi A PARAPETU OKEN.
& ROZMERY OKEN A DVERI JSOU POUZE ORIENTACNI.
71) BAREVNE RESENi BUDE KONZULTOVANO S INVESTOREM.
N N %
BUDE PROVEDENA VYMENA VSECH STAVAJICICH VYPLNI OTVORU ZA NOVA PLASTOVA
+3.53 2.NP | |*3:53 S IZOLAGNIM TROJSKLEM, max. U = 0.95 W/m2K PRO OKENNI OTVORY A max. U = 1.2 W/m2K
o PRO DVERNI OTVORY (VSTUPNi A BALKONOVE DVERE). DALE JE NAVRZENA VYMENA
(2] Y . ¢
N STRESNICH OKEN ZA NOVA, max. U = 0.88 W/m?K.
A = spodni stravna EPS-G .
® +2.80 tl. 40mm vE. ocel. profill  NAD STAVAJICI TEPELNOU IZOLACI Z MIN. VLAKEN V POHLEDU SE POLOZi DALS] VRSTVA V TL. min. 200mm
e piskovcové krakorce
S — zachovat v pav. stavu +0.000 = 322.000 m.n.m.
IS o Soufadny systém: JTSK
o o - . L.
) § Vyskovy systém:  BpV
N VYPRACOVALA PROJEKTOVALA P I “ n t e ﬁ m
(ST2 ) R . ING. I. POTUZAKOVA ING. I. POTUZAKOVA
el +0.00 1.NP & +0.00 i o
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