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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE
CPP NA MVC / SDK KCE

TEPELNA IZOLACE SEDY EPS, A = 0.031 W/mK

(ST1)
KONTAKTNi ZATEPLOVACIi SYSTEM ETICS
STAVAJICi OCISTENA OMITKA
JEDNOSLOZKOVA LEPICi HMOTA NA BAZI CEMENTU

DESKY SEDEHO EPS TL. 160mm KOTVENE SYSTEMOVYMI HMOZDINKAMI TYPU ETICS

SKLOVLAKNITA VYZTUZNA TKANINA (min. graméaz 145 g/m?) STLACENA DO STERKOVE HMOTY

JEDNOSLOZKOVA STERKOVA HMOTA
PROBARVENY PODKLADNI NATER
TENKOVRSTVA PASTOVITA SILIKONOVA OMITKA ZRNITOST 2mm

(008 )
NOVA OKNA PLASTOVA

OTEVIRAVA A SKLAPECI
ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM max U = 0,95 W/m2K

(ov1) - (0ov2)

NOVA STRESNi OKNA DREVENA
OTEVIRAVA S HORNIM MADLEM
ZASKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM max U = 0,88 W/m2K

POZNAMKY

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN
VCETNE SYSTEMOVYCH DETAILU, TJ. OSTENI, NADPRAZI A PARAPETU OKEN.
ROZMERY OKEN A DVERI| JSOU POUZE ORIENTACNI.

BAREVNE RESENi BUDE KONZULTOVANO S INVESTOREM.

+0.000 = 322.000 m.n.m.
Soufadny systém: JTSK
Vyskovy systém:  BpV

VYPRACOVALA
ING. I. POTUZAKOVA

PROJEKTOVALA
ING. I. POTUZAKOVA

planteam

Na Vysluni 630, 330 21 Liné - Sulkov
email: planteam@volny.cz
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