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PŮDORYS STŘECHY - nový stav D.1.1.14

1417

POZNÁMKY
KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TYPU ETICS (KZS) BUDE PROVEDEN 
VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ, TJ. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ OKEN. 
ROZMĚRY OKEN A DVEŘÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM.
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NAVRŽENÁ SKLADBA STŘECHY
BET. TAŠKOVÁ KRYTINA BRAMAC ALPSKÁ
SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE
LATĚ A KONTRALATĚ 50x35
DIFÚZNÍ FOLIE
KROKVE 80x160
NOSNÁ OCELOVÁ KCE

OV1 OV2
NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA DŘEVĚNÁ
OTEVÍRAVÁ S HORNÍM MADLEM
max U = 0,88 W/m²K

předp. umístění sol. kolektorů
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2x SOLÁRNÍ KOLEKTOR
rozměr kolektoru 2017/1175/87 mm
celková plocha kolektorů 4,7 m²
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