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A. PRUVODNi ZPRAVA

A.1 Identifikacni Gdaje :

A.1.1. udaje o stavbé :

Druh stavby: REVITALIZACE ADMINISTRATIVNI BUDOVY
Ucel stavby : objekt pro administrativu

Misto: Rejskova 218/3, 326 00 Plzen, p.¢. 1033;
Katastralni Uzemi: Plzeri 721981

Cislo LV: 6517

Okres: Plzen - mésto

A.1.2. idaje o stavebnikovi : Statni energeticka inspekce,

Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

Uzemni inspektorat pro Plzeiisky a Karlovarsky kraj
Rejskova 218/3, 326 00 Pizen

IC: 61387584

Dodavatel stavby : bude vybran pfi vybérovém Ffizeni

A.1.3. idaje o zpracovateli projektové dokumentace : CKAIT 0201121
Ing. Irena Potuzakova, Na Vysluni 630, 330 21 Liné
1C: 67891331

A.2 Seznam vstupnich podkladti

- informace o objektu a zadani stavebnika
- pruzkum provedeny na misté doméfeni objektu, fotodokumentace
- plvodni projektova dokumentace nastavby a opravy objektu z r. 2001

A.3 Udaje o izemi

a) Rozsah feSeného Uzemi — jedna se o tfipodlazni objekt s podkrovim v fadové méstské zastavbé
s pozemkem ve dvorni Casti

b) Udaje o ochrané Uzemi - pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi ani jinak chranéném
uzemi

c) Udaje o odtokovych pomeérech — odtokové poméry budou zachovany

d) Udaje o souladu s UPD — nedochazi ke zméné

e) Udaje souladu s UR — na stavebni zamér neni potreba

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi - Projektova dokumentace splfiuje
pozadavky vyhlasky ¢. 286/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj ,,O obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu®.

g) Udaije o spInéni pozadavkl dotéenych organl — budou dolozena vyjadrenimi dotéenych organd

h) Seznam vyjimek a ulevovych reSeni — nejsou

i) Seznam souvisejicich a podmifujicich investic — navrhovana stavba nevyZzaduje Zadné souvisejici
investice

j) Seznam pozemkd a staveb dotcenych provadénim stavby (podle KN)

parc.C. st. 1033 — zastavéna plocha a nadvori ¢p. 218, 224m?2, v k.0. Plzen 721981

A.4 Udaje o stavbé

nova stavba nebo zména dokoncené stavby — jedna se o revitalizaci stavajiciho bytového administrativniho
objektu, ktery je kompletné napojen na inzenyrské sité — vodu, kanalizaci, plyn a elektroinstalaci. Objekt byl
proveden v klasické zdéné technologii. Jedna se o fadovy objekt se tfemi nadzemnimi podlazimi, podkrovim.
Podsklepenou Cast tvori jedna mistnost, ktera byla dfive vyuZivana jako kotelna. Objekt byl postaven na
zacatku minulého stoleti a je proveden klasickou zdénou technologii z cihel pinych palenych tl. 300, 900mm.
Stropni konstrukce je nad 1.PP — je klenuta, zbylé stropy jsou dfevéné tramove, v ostatnich nadzemnich
podlazich jsou ZB desky ve schodisti a strop nad 3.NP, je proveden z ocelovych nosnikd s betonovou deskou
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na trapézovém plechu s podhledem z SDK. Stfecha je sedlova (30°) s vikyfem do dvora, krovem ma
ocelovou konstrukci s direvénymi krokvemi a krytinou Bramac na latich a kontralatich s podstresni folii —
rekonstrukce v roce 2001. Celkovy stav nosnych konstrukci je dobry, diky pravidelné Udrzbé objektu, ovsem
nékteré Casti jsou jiz doZité nebo moralné zastaralé — drevéna pdvodni okna a vstupni dvere, do dvora
ocelové s jednoduchym sklem.
a) Ucel uzivani stavby - administrativa
b) trvala nebo docasna stavba — jedna se o trvalou stavbu
C) udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich predpist (kulturni pamatka apod.) — nejedna se o
kulturni pamatku
d) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkd na stavby a obecnych technickych poZadavkd
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb — jedna se o stavajici stav pristup nebude ménén
e) udaje o spInéni pozadavkd dotéenych organl a pozadavkl vyplyvaijicich z jinych pravnich predpisd —
pozadavky ve vydanych vyjadfenich dotCenymi organy - budou dodrzeny
f) seznam vyjimek a dlevovych feSeni — nejsou
g) navrhované kapacity stavby
- zastaveéna plocha 224 m2
- poCet uzivatell — cca 10 - 15 pracovnik{
h) zakladni bilance stavby (potreby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
vyprodukované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.)
- objekt je vytapen plynovym kondenzacnim kotlem ohrev TUV elektrickymi boilery
- Celkova bilance instalovaného prikonu elektrické energie — beze zmény
- Celkova spotreba vody objektu — beze zmény
- Odborny odhad destovych vod — beze zmény
zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy -

Predpokladany termin zahajeni stavby: 03/2018

Predpokladany termin dokonceni stavby: 08/2018

Vystavba bude provedena v jedné etapé — jednotlivé stavebni ¢innosti vzajemné navazujici
i) orientacni naklady stavby - 2. 300 000,- K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba zahrnuje tyto Casti:

- zatepleni obvodového plasté bytového domu — kompletni fasada (provedeni vnéjsiho certifikovaného

kontaktniho zateplovaciho systému - ETICS)

- zatepleni stropu v podkrovi

—  vyménu otvorl — okna, vstupni dvere

—  souvisejici klempifské a pomocné stavebni prace na fasadé

—  osazeni solarnétermickych kolektord pro ohfev TUV

Stavba neobsahuje technickd a technologicka zafizeni
Stavebni Upravy nezasahuji mimo pozemky vlastnik{, na provedeni uli¢ni fasady bude nutny zabor chodniku
pro leseni.

V Plzni dne 12. 08. 2017 Vypracovala:
Ing. Irena Potuzakova
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FOTO STAVAJICIHO STAVU
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