Rekonstrukce a stavebni upravy
budova Statni energetické inspekce
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D.1 Uéel objektu

Jedna se o administrativni budovu slouZici k vykonu administrativni ¢innosti krajskeho
organu Statni energetické inspekce a dale take jako pracoviste Ceské obchodni inspekce.
zastavéna plocha: 10,9 x 11,2 m; 122,08 m?
obestavény prostor: 1 166, 3 m?
administrativni prostory: 1 - 3 NP
podet uZivatel(: administrativa - jednosménny provoz 10 osob

D.2 Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného feseni

Jedna se o rekonstrukci stavajici budovy umisténé na rovinatém pozemku, spocivajici
v realizaci energeticky Uspornych opatfeni a to jak stavebnich, tak technologickych.
Kompozice tvarového feseni budovy se neméni, vychazi ze soucasného stavu stavby.
Budova je soudasti fadové zastavby pési zony ulice tfidy Tomase Bati s odkrytou jizni
a severni st&nou a velmi malou ¢asti stény vychodni.

Budova je tfipodlazni se suterénem. V piizemi je vstup do chodby, ze které vede
schodi$té do hornich pater a dale je zde vstup do mistnosti slouzicich jako administrativni
a poradenské pracovisté Ceské obchodni inspekce. Ve druhém a tfetim nadzemnim
podlazi jsou kancelate a prostory socidlniho zazemi krajského inspektoratu Statni
energetické inspekce. Ve druhém nadzemnim podlaZi na konci chodby je mistnost
kotelny, kde je umistén plynovy kotel se zalsténim do komina, ve tretim nadzemnim
podlaZi je pak umisténa mala mistnost, v niZ je umistén server a telekomunikacéni zafizeni
inspektoratu.

Rekonstrukce budovy spogiva v komplexnim zatepleni vnéji obalky budovy a to jak
svislych, tak vodorovnych konstrukci budovy. Zateplena bude cela odkryta ¢ast budovy,
mimo jizni praéeli 1 NP. U celé budovy bude provedena kompletni vyména vyplni otvord.

V ramci rekonstrukénich praci budou realizovana také technicka opatieni smérujici ke
snizeni celkové energetické spotfeby neobnovitelné energie, resp. nahrada jeji spotreby
energii obnovitelnou. Prvnim z technickych opatfeni je vyména stavajiciho plynoveho kotle
z roku 2001 za novy kondenzaéni. Druhym opatfenim pak je instalace zdroje obnovitelné
energie - fotovoltaického zdroje na stfeSe objektu, slouziciho k casteCnému pokryti vlastni
spotieby energie.



D.3 Technické a konstrukéni feSeni objektu

Pripravné a bouraci prace

Pro provedeni nového zatepleni obvodového plasté budovy bude odstranéna stavajici
tepelna izolace deskami PST tl. 50 mm a demontovany stavajici vypiné otvorl, pro
doplnéni a instalaci tepelné izolace stfechy bude odstranéna pouze svrchni ¢ast stavajici
hydroizolace provedena pasy IPA.

Zemni prace
Nebudou provadény.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce obvodového plasté se zatepli kontaktnim zateplovacim systémem.

Obvodovy plast jizni ve 2NP a 3NP a odkryta ¢ast obvodového plasté vychodniho
budou zatepleny kontaktnim systémem ETICS s tepelnou izolaci z desek na bazi PUR,
s deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,022 W.m".K" tloustkou 100 mm
s povrchovou Upravou armovanou tenkovrstvou omitkou, pfi zachovani stejného
uliéniho profilu s okolni zastavbou méstské pamatkové zény. Obvodovy plast 1NP
zlUstane z hlediska zatepleni kontaktnim systémem beze zmény, z divodu zachovani
vzhledu budovy v souladu s ostatni okolni zastavbou méstské pamatkove zény a ve
vazbé na statni pamatkovou pééi a NPU.

Obvodovy plast severni bude zateplen kontaktnim systémem ETICS s tepelnou izolaci
z desek Sedého lehéeného polystyrenu, s deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti
A <0,032 W.m' K" tloustkou 140 mm s povrchovou Upravou armovanou tenkovrstvou
omitkou. :

StfesSni konstrukce

Stfesni konstrukce se zatepli kontaktnim zateplovacim systémem.

Stiecha budovy nad 3 NP bude zateplena tepelnou izolaci poloZzenou na stavajici
dfevény zaklop po odstranéni soucasné hydroizolace pasy IPA se skladbou — desky
z expandovaného polystyrenu EPS 200 tloustky 80 mm, s deklarovanym soucinitelem
tepelné vodivosti A < 0,034 W.m™ K", na nich bude proveden nastfik z tvrdé PUR pény
tloustky 60 mm s deklarovanym souéinitelem tepelné vodivosti A <0,027 W.m™'.K-".
Hydroizolace bude provedena nastfikem UV silikonové vrstvy v $edé barve (alt. bilé).
Stfecha pfistavby nad 1.NP bude zateplena tepelnou izolaci polozenou na soucasnou
hydroizolaci se skladbou — desky z expandovaného polystyrenu EPS 200 tloustky 220
mm, s deklarovanym soudinitelem tepelné vodivosti A < 0,034 W.m".K-",

Hydroizolace
Stfecha budovy nad 3 NP bude izolovana pochlznou vrstvou stfikaného UV silikonu

v $edém provedeni (alt. bilém), stfecha pfistavby nad 1 NP bude zaplechovana.



Povrchové upravy stén obvodového plasté

Cely obvodovy plast budovy, s vyjimkou d¢asti jizniho praceli 1 NP, které zlistava
zachovano, bude proveden s povrchovou Upravou armovanou tenkovrstvou omitkou
s natérem fasadni barvou v odstinu dle vybéru investora, sou¢asné vSak také v souladu
s pozadavkem Utvaru prostorového planovani Mésta Zlina, v kombinaci $edookrového
odstinu (NCS S1002-Y50R), pouziteého na celé vnéj$i obalce budovy mimo parteru v 1. NP
a Sedohnédého odstinu (NCS S2010-Y20R) u parteru.

VypIné otvord

VSechny vyplné otvorl budou nahrazeny novymi, pfi zachovani stavajiciho vzhledu, f{j.
zejména zevné umisténych pficek ve tvaru kfize a bilého zabarveni. Okna ve 2NP a 3NP
jizniho obvodového plasté budou proti stavajicimu stavu vysunuta o 100 mm, z ddvodu
dosazeni kone¢ného vzhledu odpovidajicimu okolni zastavbé méstské pamatkové zény a
ve vazbé na statni pamatkovou pééi a NPU.

* Okna a balkonové dvefe budou vyménény za jednoducha plastova okna stejného
vzhledu prosklena izolaénim trojsklem, se soucinitelem prostupu tepla celé vypiné
Uw < 0,81 W.m2.K".

» Vstupni dvefe s nadsvétlikem budou vyménény za nové s izolaCnim trojsklem
s celkovym soucinitelem prostupu tepla Up < 0,81 W.m=2 K"

= Kovové vykladce v1 NP budou vyménény za plastové s celkovym soucinitelem
prostupu tepla Uw < 0,81 W.m2.K".

Vypis vyplni otvord s jejich jednoduchym znazornénim je Pfilohou €.1 této zpravy.

Vytapéni

Zdrojem vytapéni bude plynovy kondenzacni kotel s regulovanym vykonem 3 - 20,5 kW
umistény ve 2. NP, ktery nahradi stavajici dosluhujici klasicky plynovy kotel vyrobeny
vroce 2001. Instalace kotle bude provedena napojenim na stavajici otopnou soustavu
budovy, s odkoufenim na stfechu objektu, kondenzat bude sveden stropem do stavajiciho
odpadniho potrubi v 1. NP budovy. Systém vytapéni budovy bude fizen ekvitermni
zénovou regulaci zajistovanou Fidicim systémem Etatherm.

Doplrikovy zdroj elektrické energie

Doplitkovym zdrojem elektrické energie, uréenym k ¢aste€nému pokryti vlastni spotieby
energie bude maly zdroj fotovoltaické elektrarny (FVE) o celkovém elektrickém vykonu cca
3 kW, ktery je navrzen jako systém bez pretokl do distribuéni soustavy (DS) mimo
technologické pretoky.

Zdroj FVE je sloZen z dvanacti kusu fotovoltaickych solarnich paneld, umisténych v fadé
na stieSe objektu, se sklonem 15°, otoCenych jiznim smérem. Jedna se o poly(multi)-
krystalické moduly o jednotkovém vykonu 265 Wp, o plose 1,61 m?, s ¢innost 16,4 %.
Celkova plocha solarniho generatoru je 18,14 m?.

Prostfednictvim solarnich kabelll bude vyrobeny vykon solarniho generatoru sveden
k fotovolatickému stfidaci kde bude stejnosmérny proud ménén na stfidavy (3x230V,
50Hz). Fotovoltaicky stfida¢ splfiuje normy pro paralelni provoz v distribucni soustave
(DS), dale spliiuje CSN a normu EU 50438:2013.
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System bude regulovan regula¢ni jednotkou, ktera bude =zajiStovat prostiednictvim
komunikacniho protokolu pfes rozhrani MOD BUS pfipadné tlumeni ¢inného vykonu
fotovoltaického stfidace v rozmezi 0-100%. Nastavuje tak (P) vykon piesné dle potieby
vlastni spotfeby v OM.

Elektroinstalace FVE bude obsahovat predepsané jisténi a prepétové ochrany umisténé
v rozvadéci. Cela vyrobna bude zapojena do vnitfniho rozvodu TNS/TNS-C budovy.

D.4 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Tepelné technické vlastnosti mé&nénych stavebnich konstrukci a vyplni otvord splfuji
pozadavky normy CSN 73 0540 v platném znéni.

Zamérem i soucasti navrhu stavby je zajisténi pozadovaného prostfedi z hlediska tepelné
pohody, eliminace hygienickych zavad a optimalizace spotfeby energie na vytapéni,
chlazeni nebo klimatizovani dle pozadavkl této normy.

Skladby jednotlivych konstrukci objektu jsou navrzeny tak, aby minimalné vyhovovali
doporu¢enym hodnotam normy, zatepleni je provedeno standardné.

D.5 Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu, vypis pouzitych norem

Pfi zpracovani dokumentace bylo postupovano v souladu s:

Zakonem €. 183/2006 Sb., Stavebni zakon,

Vyhlaskou MMR ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,
Vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

CSN 73 0540-2:2011 — Tepelna ochrana budov.

Ve Vseting, 08/2017
Ing. Vladan Panovec



Budova SEl, tf. Tomase Bati 853/7, Zlin - rekonstrukce

Vypis vyplni otvort - okna, dvefe, vykladce

Pfiloha ¢.1 Technické zpravy
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Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:

Ram:

Kridlo:

Pevné pricky:
Kovani:

Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:

Ram:

Kridlo:

Pevné pficky:
Kovani:

Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:

Ram:

Kridlo:

Pevné pficky:
Kovani:

Jednodilné okno

Uw < 0,81 W.m-2.K-1

Bila

8 (5 x levé, 3 x pravé)
1200x1700
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm

okenni 84 mm

sloupek 75 mm

klika bila

Dvojdilné okno s poutcem
Uw <0,81 W.m-2.K-1

Bila

2

1600x2780
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm

FIX okenni 84 mm

sloupek 75 mm

pakovy ovladac bily

Dvojdilné okno s poutcem
Uw <0,81 W.m-2.K-1

Bila

1

1300x2780
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm

FIX okenni 84 mm

sloupek 75 mm

pakovy ovladac bily
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Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:
Ram:

Kridlo:

Pevné pficky:

Kovani:

Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:
Réam:

Kridlo:
Kovani:

Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:
Ram:

Kridlo:
Kovani:

Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:

Ram:
Kridlo:
Kovani:

4a - Jednodilné okno

4b - Dvojdilné vchodové dvere
Up<0,81 W.m-2.K-1

Bila

1

1300x2800
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm, dveini 85 mm
4a - FIX

4b - VD 125 mm

sloupek 75 mm

Klika bila,

samozavirac s aretaci

Dvojdilné okno

Uw <£0,81 W.m-2.K-1

Bila

2

1600x1600
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm

okenni 84 mm

klika bila

Jednodilné okno

Uw <0,81 W.m-2.K-1

Bila

3

600x1100
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm

okenni 84 mm

klika bila

Jednodilné okno

Uw <£0,81 W.m-2.K-1

Bila

1

1000x1700
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm

okenni 84 mm

klika bila



1670

2200

Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:
Réam:
Kfidlo:
Kovani:
Popis:

Barva:
Pocet ks:

Rozmér otvoru mm:

Zaskleni:

Réam:
Kfidlo:
Kovani:

Jednodilné okno

Uw <£0,81 W.m-2.K-1

Bila

1

1100x1970
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm

okenni 84 mm

klika bila

Jednodilné okno

Uw <£0,81 W.m-2.K-1

Bila

1

950x2200
TN4-16TGI-F4-16TGI-TN4+A
trojsklo, 2 x pokovené sklo
okenni 70 mm

okenni 84 mm

klika bila



