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A. PRUVODNI ZPRAVA

Al IdentifikaCni Gdaje
A.1.1 Udaje o stavbé:

a) nazev stavby:
Rekonstrukce a stavebni Upravy - budova Statni energetické inspekce

b) misto stavby:
adresa: tfida TomaSe Bati 853/7, Zlin
parcelni Cisla pozemkl: 291/3
katastralni Gzemi: Zlin

c) pfedmét projektové dokumentace:
- predmétem projektové dokumentace je zatepleni obalky budovy, vyména kotle
a umisténi fotovoltaickych ¢lankl na stfeSe budovy.

A. 1.2 Udaje o stavebnikovi:

Statni energeticka inspekce, Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
IC:61387584

A. 1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) projektant:
Ing. Vladimir Panovec
IC: 64137538
misto podnikani: Vsetin, Lesni 2171

b) hlavni projektant:
jméno a pfijmeni: Ing. Vladimir Panovec
Cislo autorizace: CKAIT 0009849
obor autorizace: Pozemni stavby

c) projektanti dilCich ¢asti dokumentace:
stavajici dokumentace neobsahuje dil€i Casti



A.2 Seznam vstupnich podkladt

- pozadavky investora
- fotodokumentace

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feSeného Gzemi:
Stavajici budova se nachazi v zastavéném Uzemi v blizkosti centra obce.

b) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpist (paméatkova rezervace,
pamatkova zbna, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.):
Stavba, byt neni kulturni pamatkou, se nachazi v pamatkové zoné.

C) Uudaje o odtokovych pomérech,
Odtokové pomeéry v Uzemi se vyrazné nezméni. DeStové vody ze stfech budou
odvadény svodnym systémem do stavajicich lapacl stfeSnich splavenin.

d) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti
nebo Uzemni opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan Uzemni souhlas:
Jednd se prevazné o zatepleni stavajici budovy - nefesi se.

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulacnim planem v
rozsahu, ve kterém nahrazuje Gzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby Udaje o jejim souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci:

Je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

f) idaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuziti Gzemi:
Dokumentace je v souladu s vyhlaSkou ¢€.501/2006 Sh. O obecnych poZadavcich na
vyuziti Uzemi.

g) Udaje o spInéni pozadavk( dotéenych organd:
Budou spInény - viz pfiloha ,E*
h) seznam vyjimek a ulevovvch feSeni:

Neni Zadano o vyjimky)

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic:
Zadné podmifiujici investice nebudou vyZadovany.



i) seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).
Stavba bude provadéna pouze na pozemcich investora - parc.C. 291/3

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Jednd se o stavebni Upravy stavajici budovy.

b) ucel uzivani stavby:
V soucasné dobé je objekt vyuZivan jako administrativni budova.

c) trvala nebo doCasna stavba:
Stavba je trvala

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.),
Stavba, byt neni kulturni pamatkou, se nachazi v pamatkové zoné.

e) udaje o dodrZeni technickych pozadavkl na stavby a obecnych technickych poZadavk(
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb:
Provoz v objektu administrativni budovy umoziiuje pouze omezeny pohyb s dopomoci
u osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

f) idaje o splnéni pozadavki dotéenych organl a pozadavk( vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu:
VSechny podminky dotéenych organ( jsou spinény

g) seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni:
Neni Zadano o vyjimky

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovnik( apod.):
Zastavénd plocha stavajiciho objektu: 122,08 mp
Obestavény prostor celkem: 1 166,3 m3

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.):

Jedna se o zatepleni stavajiciho objektu a zménu energetickych zdroji, potfeby médii
jsou dany stavajicim provozem objektu.

Prikaz energetické narocnosti budovy je samostatnou soucasti dokumentace
zpracované k rekonstrukci budovy.



i) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):
- pfedpoklad realizace: bude dano zadavaci dokumentaci

K) orientacni ndklady stavby:
Viz stavebni rozpocet stavby a rozpocty realizace technologickych opatfeni.
A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba bude mit objekty: SO 01 - Budova Statni energetické inspekce



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku:
Stavajici budova je na roviné. Stavebni pozemek je pfimo prfistupny z mistni
komunikace.

b) vyCet a zavéry provedenych priizkum( a rozbord (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prlizkum, stavebné historicky priizkum apod.):
Na misté bylo provedeno mistni Setfeni a zaméfeni stavajiciho stavu, které bylo pouZzito
v této projektové dokumentaci. Zadné ostatni prizkumy se nedélaly.

C) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:
Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma jsou stanovena pfisluSnymi spravci siti
a dotCenymi orgény v jednotlivych vyjadfenich, kterd jsou pfiloZzena v dokladové Césti.
Vzhledem k tomu, Ze pfipojky zlstavaji stavajici, s bezpecnostnimi pasmy se nepocita.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.:
Lokalita se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v poddolované oblasti.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi:
Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv pro své okoli. Stavbou
nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry daného Uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:
Stavba nevyvolava Zzadné pozadavky na asanace, demolice Ci kadceni dfevin. Soucasti
stavby je pouze strZzeni stavajici nevyhovuijici tepelné izolace obalky budovy tvorené
deskami PPS.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki uréenych
k pInéni funkce lesa (doCasné / trvalé):
Zabor zemédélského pldniho fondu nebude.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu):
Bude vyuZita stavajici dopravni a technicka infrastruktura, pfipojky zlstavaji pavodni.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
V dobé zpracovani projektové dokumentace nejsou vyvolané Zadné investice.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek:

Budova slouzi k vykonu administrativni ¢innosti krajského organu Statni energetické
inspekce a dale také jako pracovisté Ceské obchodni inspekce.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feSeni:
Navrzené feSeni vychazi z umisténi sou€asnych staveb na pozemku, stavajicich
urbanistickych vazeb (pfistupll a navaznosti) a pozadavk( stavebnika. Pristup k
feSenému objektu je z mistni komunikace.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni:
Kompozice tvarového feSeni se nemeéni, vychazi ze sou€asného stavu stavby. Budova
je soucasti fadové zastavby pési zony ulice tfidy Tomase Bati s odkrytou jizni a severni
sténou a velmi malou casti stény vychodni. Cela odkryta Cast budovy se zatepli
kontaktnim zateplovacim systémem ETICS, pfedni (jizni) strana obalky budovy ve 2. a
3. NP a cast vychodni strany obalky budovy tepelnou izolaci z desek na bazi PUR pfi
zachovani stejného uli¢niho profilu s okolni zastavbou, zadni (severni) strana obélky
budovy tepelnou izolaci z desek Sedého leh&eného polystyrenu, pficemz dojde ke
strzeni stavajici izolace deskami PPS. Parter s vykladci predni strany obalky budovy
v 1L NP zlstane z hlediska zatepleni beze zmény z diivodu zachovani vzhledu budovy
v souladu s ostatni okolni zastavbou pamatkové zény. Povrchova Uprava fasady bude
provedena armovanou tenkovrstvou omitkou s natérem fasadni barvou v odstinu dle
vybéru investora, avSak v souladu s poZzadavkem Utvaru prostorového planovani Mésta
Zlina, v kombinaci Sedookrového odstinu (NCS S1002-Y50R), pouzitého na celé vnéjSi
obélce budovy, mimo parteru v 1 NP, a Sedohnédého odstinu (NCS S2010-Y20R)
u parteru. Stfecha se zatepli kontaktni izolaci provedenou deskami z expandovaného
polystyrenu EPS néstfikem tvrdé PUR pény s povrchovou hydroizolac¢ni vrstvou v barvé
Sedé. VSechny stavajici okna, vstupni dvefe a vykladce budou vyménény na nové
s nizSim soucinitelem tepelné vodivosti, pfi zachovani zevné umisténych pficek a bilého
zabarveni, okna budou proti stavajicimu stavu vysunuta o 100 mm, z dlvodu zachovani
stejného vzhledu s okolni z&stavbou. Na stfeSe objektu budou umistény panely FVE
ocelkovém elektrickém vykonu priblizné 3 kW, se sklonem 15° natoCeny jiZznim
smérem.



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby:

Provoz po stavebnich Upravach bude slouzit potfebam Ufadu Statni energetické inspekce
a Ceské obchodni inspekce, kde zlepSenim tepelné& izolacnich vlastnosti obéalky budovy
a zlepSenim ucinnosti pokryti energetickych potfeb dojde ke zlepSeni provoznich, ale
soucasné i hygienickych podminek.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Provoz v budové Statni energetické inspekce neumoziuje pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, s vyjimkou ¢asti 1. NP, kde by tento pohyb moZzny byl,
avSak pouze s dopomoci.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby:

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplsobem, aby pii jejim uzivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci nehod nebo poSkozeni, napf. uklouznutim,
padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem
a vloupéni. Béhem uzivani stavby budou dodrZzeny veskeré pfislusné legislativni predpisy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni:

Jednd se o zatepleni stavajiciho objektu. Stfecha budovy bude zateplena deskami
polystyrenu EPS 200 tloustky 80 mm, na nichZ bude proveden nastfik z tvrdé PUR pény
tloustky 60 mm. PI&st budovy ze strany jizni (do ulice) a odkryt4 Cést plasté vychodniho
budou zatepleny deskami PUR o tloustce 100 mm, plast severni (do dvora) bude zateplen
pénovym fasadnim polystyrenem o tloustce 140 mm. Provede se kompletni vymeéna vyplni
otvor(, okna budou oproti stvajicimu stavu pfedsazena o 100 mm, tak aby konecny
vzhled budovy odpovidal okolni zastavbé. Podrobné stavebni feSeni je v ,Technické
zprave" této projektové dokumentace.

b) konstrukéni a materialové feseni:

Jedna se o zatepleni stavajiciho objektu kombinaci pé&nového a expandovaného
polystyrenu, PUR desek a nastiiku tvrdé PUR pény. Nové vyplné otvorll budou plastové
s izolacnim trojsklem. Podrobné konstrukéni feSeni je v ,, Technické zprave".

¢) mechanicka odolnost a stabilita:
Stavajici budova nevykazuje znamky nestability, nebo vadZzného poSkozeni. Stavebni
Upravy véetné zatepleni a vymény vyplni vSech otvorl neovlivni statiku budovy.



B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technicka reSeni:

Soucésti rekonstrukce a stavebnich Uprav budovy je vyména dozivajiciho plynového
kotle, vyrobeného 09/2001 za novy plynovy kondenzacni kotel 20 kW, spliujici veSkeré
poZzadavky na ucinnost. DalSim technickym FeSenim je instalace malé fotovoltaické
elektrarny o vykonu cca 3 kW, na stfeSe objektu, slouZici k CasteCnému pokryti vlastni
spotfeby elektrické energie. PodrobnéjSi popis feSeni je v ,Technické zpravé" této
projektové dokumentace.

b) vyCet technickych a technologickych zafizeni:
- Kotel plynovy kondenzaéni 3-20,5 kW
- Ridici systém
- Fotovoltaicky panel 265 Wp (12 ks)
- Fotovoltaicky hybridni stfida¢ 3x230V, 50 Hz

B.2.8 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Z&kladni tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvorl splfiuji
pozadavky stanovené pro zmény a rekonstrukce budov, jez jsou kulturni pamatkou nebo
jsou umistény v pamatkové zéné.

b) energetickad naro€nost stavby
-je vypracovano Energetické posouzeni dle vzoru programu OPZP 2014-2020
-je vypracovan Priikaz energetické naro¢nosti budovy,
-je vypracovan Energeticky Stitek obalky budovy podle CSN 730540-2 (2011) pro
stavajici i navrhovany stav
Uvedené dokumenty jsou samostatné zpracovanymi dokumenty pfikladanymi k tomuto
projektu v Dokladové Casti.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii
Projekt navrhuje instalaci a vyuziti malé fotovoltaické elektrarny jako alternativniho
zdroje, slouziciho k ¢aste¢nému pokryti vlastni spotfeby elektrické energie.

B.2.9 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi:

Vétrani vétSiny prostor v objektu je zajiSténo pfirozené - oteviratelnymi okny a dvefmi.
Denni osvétleni a proslunéni je zajiSténo navrzenymi prosklenymi plochami vyplni otvord.
Umeélé osvétleni zlstane zachovano stavajicimi svitidly na bazi technologie LED. Soucasti
projektu nebude instalace zadného zdroje vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit sou¢asné
hlukové poméry pro okoli.
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B.2.10 Ochrana stavby pfed negativnimi Ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi:
Jednd se prevazné o zatepleni a vyménu vypini otvorl stavajiciho objektu, kde se
radonové méfeni neprovadélo.

b) ochrana pred bludnymi proudy:

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden, jedna se o bé&znou
stavbu, ktera je CasteCné podsklepena. Vyznamné namahani bludnymi proudy se
nepredpoklada.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou:

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, priimyslovou
¢innosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni
ochrana neni feSena.

d) ochrana pred hlukem:
Vzhledem k umisténi stavby neni potfeba FeSit zvlaStni ochranu budoucich vnitfnich

v s

prostor objektu pfed zdrojem vnéjSiho hluku, postacuje utlum uzitych konstrukci.

e) protipovodinova opatfeni:
Stavba neni v ohroZeni povodni ani v zoné - nefesi se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:
Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, kde vSechny pfipojky zlstanou
stavajici. Budova je napojena na mistni komunikaci.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:
Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu, kde vSechny pfipojky zlstanou
stavajici.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni,
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
¢) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky.
Jde o stavebni Upravy stavajiciho objektu, kde dopravni feSeni zlstava plvodni.
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B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy:
Terénni Upravy nebudou provadény - nejsou feSeny.

b) pouzité vegetacni prvky:
Vegetacni prvky nebudou pouzity

c) biotechnick& opatfeni
Nebudou provedena Zzadna biotechnick& opatfeni.

B.6 Popis vliv(l stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi:
Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni Zivotni prostfedi v okoli.

b) vliv na pfirodu a krajinu:
Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

¢) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura
2000

d) Navrh zohlednéni podminek ze zaveérl zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:

7 N7

ZjiStovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist:
Vzhledem k tomu, Ze pripojky zlstavaji stavajici, s bezpecnostnimi pasmy se nepodita.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba nebude vyuzivana pro ucely civilni ochrany obyvatelstva, nebude soucasti

feSeni prevence zavaznych havérii a nebude se nachazet v z6né havarijniho planovani.
Obyvatelé v pfipadé ohrozeni budou vyuZivat mistni systém ochrany obyvatelstva.



B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Stavenisté bude zajisténo dodavkou elektrické energie a vody z vnitfnich rozvodd
stavajiciho objektu. Dodavatel stavby si smluvné zajisti poZzadovany odbér energii
a dohodne detailni zplsob stavenistniho odbéru se stavebnikem, pfipadné i s prislusnym
spravcem sité.

b) odvodnéni stavenisteé:
Neni pfedmétem dokumentace.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Pro odbér elektfiny béhem stavby bude vyuZzit stavajici elektromérovy rozvadéc a
vhitfni rozvody objektu. Zasobovani stavby bude zajisténo po mistni komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska
hluku, vibraci, prasnosti apod.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:

Stavenisté bude zajiSténo v souladu s pozZzadavky obce na provoz na pési zéné, v niz se
budova nachazi. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomérl je potieba
disledné postupovat podle nafizeni vlady ze dne 21.1.2004, kterym se méni nafizeni
vlady € 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi uGCinky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakond CR ¢&. 88/2004 Sh. a zejména § 11 - Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chrdnénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 - NejvysSi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a pfi stavbé budou pouZzity
bézné drobné stavebni elektrické stroje a rucni naradi, které spliuji vySe uvedené
akustické pozadavky (napf. vrtaCka, rozbruSovacka, vrtaci kladivo, el. kompresor)
a pracovni doba, pfi provadéni stavby, bude v Casovém rozmezi dle vySe uvedeného
predpisu, budou pozZadavky na nejvySSi pfipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku
dle pfislusného predpisu spinény. Skladovany prasny materidl bude Fadné zakryt a pfi
manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné
prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt
uzavieny. Pohyb vozidel bude trvale probihat po vefejné komunikaci, vozidla budou
pribézné Cisténa (jejich nadmérné znecisténi se vSak nepredpoklada).

Odpady, které vzniknou pii vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem
€.154/2010 Sbh. o odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy snim souvisejicimi
(vyhiaska MZP & 381/2001, 383/2001). P¥i veskerych pracich je nutno dodrZovat
bezpeCnostni predpisy, zejména vyhl.€. 591/2006 Sbh. o blizSich minimalnich pozZadavcich
na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. StaveniSté se musi zafidit,
usporadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla
fadné a bezpecné provadét.

f) maximalni z&bory pro stavenisté (doCasné / trvalé):
DoCasny zabor stavenisté bude feSen v dobé provadéni stavby v souladu s podminkami
ur€enymi obci pro doCasny zabor vefejného prostranstvi.

7



g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pii vystavbé, jejich likvidace:

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sbh.
o odpadech, jeho provadécimi predpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi likvidovany na
stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu uréenou. Kontejner pro
sbér odpadu na stavenisti bude situovan v souladu s podminkami obce na zabor
verejného prostranstvi v dobé provadéni stavby. Realiza¢ni firma umozni pfistup na
pracovisté kontrolnim organim a na vyzadani predlozi dokumentaci odpadniho
hospodarstvi. Doklady o odvezeni odpadl k likvidaci nebo na skladku predloZi realizacni
firmy k terminu dokonc&eni stavby.

Kad . Celkové
. Kategorle ~ . .
druhu Nézev druhu odpadu MNOZStvi Popis
odpadu

odpadu odpadu
15 01 02 Plastové obaly (0] 15kg kbeliky, folie
15 01 10 Obaly s nebezpecnymi latkami N 20 kg pytle od lepidel a stérky
16 10 02 Odpadni vody ¢} 200 | cisténi fasad
17 02 02 Sklo (0] 30 kg c¢asti oken
17 02 03 Plasty (0] 50 kg zbytky hydroizolace
17 04 07 Smésné kovy o 50 kg Oplechovani, zarubné
17 06 04 lzolac¢ni materialy (0] 50 kg plv. zatepl., odfez EPS
17 09 04 Smeésny stavebni a demoli¢ni odpad ¢} 150 kg SDK, cihly

Mnozstvi odpadl jsou vypoctenda dle primérnych mnozstvi odpadl pii realizaci
predchazejicich staveb. Odstrafiovani odpadl ze stavby zajisti zhotovitel stavby, napf.
jejich dalSim vyuzitim, nebo dovozem na skladku. Pro odstranéni odpadl musi mit
zhotovitel stavby uzavienou smlouvu s firmou opravnénou k odstrarfiovani odpadl po jejich
VYUZiti.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Zemni prace nebudou provadeény.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé:

Pfi provadéni stavby se musi brat v Gvahu okolni prostfedi. Je nutné dodrZzovat vSechny
predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zZivotniho prostfedi a dale
predpisy o bezpecnosti prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni
odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené. Realizani firma nebo
osoby angaZované v realizaci stavby budou uzivat WC v rekonstruované budove.
S vesSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objektu, bude nakladano
v souladu se zakonem ¢&. 154/2010 Sh., o odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy
souvisejicimi vyhlaska MZP €& 381/2001 Sh. a ¢ 383/2001 Sh. Stavebni sut a dalsi
odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u odborné firmy, resp. odvazeny na
fizené skladky. Obaly stavebnich materidld budou odvazeny na fizené skladky k tomu
urené. Dopravni prostfedky musi mit loZznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt
uzavieny. Pohyb vozidel bude trvale probihat po vefejné komunikaci, vozidla budou
pribézné cisténa (jejich nadmérné znecisténi se vSak nepredpoklada).



i) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci:

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZzeny veSkeré platné
bezpecnostni predpisy v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravi pracovnik(i dodavatele,

v

zejména zakladni vyhlaSka 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalSi platné normy pro provadéni
staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéZz na smluvni partnery dodavatele, investora
a dalSi osoby, opravnéné zdrZzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrZzeny obecné platné
predpisy, normy pro pouziti stavebnich materialll a provadéni stavebnich praci a dalsi
pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoSlo
k ohroZeni prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se
stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Pracujici musi byt vybaveni
patficnymi ochrannymi pomtckami (ochranné prilby, rukavice apod.), potfebnym naradim
a proskoleni z bezpec€nostnich predpist.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Stavbou nevznikaji pozadavky na Upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby urCené pro
bezbariérové uzivani.

) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni:
Pii zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcl. Stavbou
nebudou vznikat zvlastni dopravné inZenyrska opatfeni.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti GCinkim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.):
Neni feSeno.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

m demontéz stavajiciho kotle, instalace a pripojeni nového,
demontéz hydroizolace stfechy,
provedeni nového zatepleni a hydroizolace stfechy,
bouraci prace a zednické prace, vyména vyplni otvord,
kontaktni zatepleni plasté budovy,
vycCisténi a Gprava stavenisté do plvodniho stavu
instalace fotovoltaického systému.



